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ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ, ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ
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ΑΧΙΛΛΕΑΣ
1  -  6  C

Βιτρίνα κρεοπωλείου με αμορτισέρ ανοιγόμενων κρυστάλλων ασφαλείας.
Με ενσωματωμένο ή χωρίς ψυκτικό μηχάνημα.
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
   Μ ό ν ω σ η  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Ψ ύ ξ η  β ε β ι α σ μ έ ν η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
   Α υ τ ό μ α τ η  α π ό ψ υ ξ η
   Π λ α ϊ ν ό  υ λ ι κ ό  τ .  C o r i a n
   Α ν τ ι θ α μ β ω τ ι κ ό  σ ύ σ τ η μ α  α έ ρ α
   P l e x i  g l a s s  ν υ κ τ ό ς  σ τ ο  π ί σ ω  μ έ ρ ο ς
   Ά ν ο ι γ μ α  π ό ρ τ α ς  5 1 x 3 8 c m
   Δ υ ν α τ ό τ η τ α  ε π ι λ ο γ ή ς  π λ ά τ ο υ ς :  
   1 0 0 c m ,  1 1 0 c m .  1 2 0 c m
   Ω φ έ λ ι μ ο  β ά θ ο ς  β ι τ ρ ί ν α ς :  6 8 c m ,  7 8 c m  ή  8 8 c m
   Π ά σ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  2 5 c m  σ τ ο  π ί σ ω  μ έ ρ ο ς
   Ε ν σ ω μ α τ ω μ έ ν η  ψ υ χ ό μ ε ν η  α π ο θ ή κ η
   Κ ρ υ φ ό ς  φ ω τ ι σ μ ό ς  L E D

ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΚΡΕΑΤΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

2000mm
3/4 HP

1500mm
3/4 HP

2500mm
1  HP

3000mm
1  HP

3500mm
1/2 + 3/4 HP

4000mm
3/4 + 3/4 HPt

Μ Η Κ Ο Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η *  

  *Η προτεινόμενη ιπποδύναμη αφορά συμπιεστή κλειστού 
    τύπου.

680
780
880

550
650
750

1000
1100
1200
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ΠΕΡΣΕΑΣ
1  -  6  C

Βιτρίνα αλλαντικών και τυροκομικών με ενσωματωμένη τυριέρα φυσικής κυκλοφορίας.
Με αμορτισέρ ανοιγόμενων κρυστάλλων ασφαλείας και  με ενσωματωμένο ή 
χωρίς ψυκτικό μηχάνημα.
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
   Μ ό ν ω σ η  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Ψ ύ ξ η  β ε β ι α σ μ έ ν η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
   Α υ τ ό μ α τ η  α π ό ψ υ ξ η
   Π λ α ϊ ν ό  υ λ ι κ ό  τ .  C o r i a n
   Α ν τ ι θ α μ β ω τ ι κ ό  σ ύ σ τ η μ α  α έ ρ α
   P l e x i  g l a s s  ν υ κ τ ό ς  σ τ ο  π ί σ ω  μ έ ρ ο ς
   Ά ν ο ι γ μ α  π ό ρ τ α ς  5 1 x 3 8 c m
   Ω φ έ λ ι μ ο  β ά θ ο ς  β ι τ ρ ί ν α ς :  6 8 c m ,  7 8 c m  ή  8 8 c m
   Π ά σ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  2 5 c m  σ τ ο  π ί σ ω  μ έ ρ ο ς
   Ε ν σ ω μ α τ ω μ έ ν η  ψ υ χ ό μ ε ν η  α π ο θ ή κ η
   Κ ρ υ φ ό ς  φ ω τ ι σ μ ό ς  L E D

ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΚΡΕΑΤΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

34cm
64cm
94cm
119cm
134cm

2000mm
3/4 HP

1500mm
3/4 HP

2500mm
1  HP

3000mm
1  HP

3500mm
1/2 + 3/4 HP

4000mm
3/4 + 3/4 HP

Μ Η Κ Ο Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η *
Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Υ Ρ Ι Ε Ρ Α Σ
Γ Ι Α  2 + 2  Τ Ε Ν Ε Κ Ε Δ Ε Σ
Γ Ι Α  4 + 4  Τ Ε Ν Ε Κ Ε Δ Ε Σ  Ή  Ε Ν Α  Β Α Ρ Ε Λ Ι
Γ Ι Α  6 + 6  Τ Ε Ν Ε Κ Ε Δ Ε Σ
Γ Ι Α  8 + 8  Τ Ε Ν Ε Κ Ε Δ Ε Σ  Η  Δ Υ Ο  Β Α Ρ Ε Λ Ι Α
Γ Ι Α  1 0  +  1 0  Τ Ε Ν Ε Κ Ε Δ Ε Σ  Β Α Ρ Ε Λ Ι Α

  *Η προτεινόμενη ιπποδύναμη αφορά συμπιεστή κλειστού 
    τύπου.

680
780
880

550
650
750

1000
1100
1200
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ΠΟΣΕΙΔΩΝ
2 - 6  C

Βιτρίνα αλλαντικών και τυροκομικών με ενσωματωμένο ή χωρίς ψυκτικό μηχάνημα.
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
   Μ ό ν ω σ η  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Ψ ύ ξ η  β ε β ι α σ μ έ ν η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
   Α υ τ ό μ α τ η  α π ό ψ υ ξ η
   Ψ υ χ ό μ ε ν η  α π ο θ ή κ η  φ υ σ ι κ ή ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  
   μ ε  ά ν ο ι γ μ α  π ό ρ τ α ς  5 1 x 3 8 c m
   Ε ξ α τ μ ι σ τ ή ς  ν ε ρ ο ύ
   P l e x i  g l a s s  ν υ κ τ ό ς  κ α ι  θ ή κ η  χ α ρ τ ι ώ ν
   Α ν ο ι γ ό μ ε ν α  α π ο σ π ώ μ ε ν α  κ ο υ ρ μ π α ρ ι σ τ ά
   κ ρ ύ σ τ α λ λ α
   Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  β ά θ ο ς  β ι τ ρ ί ν α ς :  6 8 c m
   Π ά σ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  3 0 c m  σ τ ο  π ί σ ω  μ έ ρ ο ς
 

ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΚΡΕΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

2020mm
3/4 HP

1520mm
1/2 HP

2520mm
3/4 HP

3020mm
1  HP

3520mm
1/2 + 3/4 HP

4020mm
3/4 + 3/4 HP

Μ Η Κ Ο Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η *

  *Η προτεινόμενη ιπποδύναμη αφορά συμπιεστή κλειστού
    τύπου.
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Δ Ι Α Σ
2 - 6  C

Βιτρίνα αλλαντικών και τυροκομικών με ενσωματωμένη τυριέρα φυσικής κυκλοφορίας.
Με ενσωματωμένο ή χωρίς ψυκτικό μηχάνημα.
Ανοιγόμενο -  ανακλινόμενο πάσο στην τυριέρα για εύκολο φόρτωμα.
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
   Μ ό ν ω σ η  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Ψ ύ ξ η  β ε β ι α σ μ έ ν η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
   Α υ τ ό μ α τ η  α π ό ψ υ ξ η
   Ψ υ χ ό μ ε ν η  α π ο θ ή κ η  φ υ σ ι κ ή ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
   μ ε  ά ν ο ι γ μ α  π ό ρ τ α ς  5 1 x 3 8 c m
   Ε ξ α τ μ ι σ τ ή ς  ν ε ρ ο ύ
   P l e x i  g l a s s  ν υ κ τ ό ς  κ α ι  θ ή κ η  χ α ρ τ ι ώ ν
   Α ν ο ι γ ό μ ε ν α  α π ο σ π ώ μ ε ν α  κ ο υ ρ μ π α ρ ι σ τ ά
   κ ρ ύ σ τ α λ λ α
   Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  β ά θ ο ς  β ι τ ρ ί ν α ς :  6 8 c m
   Π ά σ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  3 0 c m  σ τ ο  π ί σ ω  μ έ ρ ο ς

ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΚΡΕΑΤΩΝ

2020mm
3/4 HP

1520mm
1/2 HP

2520mm
3/4 HP

3020mm
1  HP

3520mm
1/2 + 3/4 HP

4020mm
3/4 + 3/4 HP

34cm
64cm
94cm
119cm
134cm

Μ Η Κ Ο Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η *
Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Υ Ρ Ι Ε Ρ Α Σ
Γ Ι Α  2 + 2  Τ Ε Ν Ε Κ Ε Δ Ε Σ
Γ Ι Α  4 + 4  Τ Ε Ν Ε Κ Ε Δ Ε Σ  Ή  Ε Ν Α  Β Α Ρ Ε Λ Ι
Γ Ι Α  6 + 6  Τ Ε Ν Ε Κ Ε Δ Ε Σ
Γ Ι Α  8 + 8  Τ Ε Ν Ε Κ Ε Δ Ε Σ  Η  Δ Υ Ο  Β Α Ρ Ε Λ Ι Α
Γ Ι Α  1 0  +  1 0  Τ Ε Ν Ε Κ Ε Δ Ε Σ  Β Α Ρ Ε Λ Ι Α

  *Η προτεινόμενη ιπποδύναμη αφορά συμπιεστή κλειστού 
    τύπου.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
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ΑΠΟΛΛΩΝ
2 - 6  C

Βιτρίνα κρεάτων και αλλαντικών με ενσωματωμένο ή χωρίς  ψυκτικό μηχάνημα.
Μεγάλο ωφέλιμο βάθος βιτρίνας 86cm
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
   Μ ό ν ω σ η  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Ψ ύ ξ η  β ε β ι α σ μ έ ν η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
   Α υ τ ό μ α τ η  α π ό ψ υ ξ η
   Χ ω ρ ί ς  α π ο θ ή κ η
   Α ν τ ι θ α μ β ω τ ι κ ό  σ ύ σ τ η μ α  α έ ρ α
   P l e x i  g l a s s  ν υ κ τ ό ς  κ α ι  θ ή κ η  χ α ρ τ ι ώ ν
   σ τ ο  π ί σ ω  μ έ ρ ο ς
   Α ν ο ι γ ό μ ε ν α  α π ο σ π ώ μ ε ν α  κ ο υ ρ μ π α ρ ι σ τ ά
   κ ρ ύ σ τ α λ λ α
   Ά ν ο ι γ μ α  π ό ρ τ α ς  5 1 x 3 8 c m
   Π ά σ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  2 3 c m  σ τ ο  π ί σ ω  μ έ ρ ο ς
   Ε ξ α τ μ ι σ τ ή ς  ν ε ρ ο ύ
 

ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΚΡΕΑΤΩΝ

1950mm
3/4 HP

1520mm
3/4 HP

2460mm
1  HP

2950mm
1  HP

3490mm
1/2 + 3/4 HP

3900mm
3/4 + 3/4 HP

Μ Η Κ Ο Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η *

    *Η προτεινόμενη ιπποδύναμη αφορά συμπιεστή κλειστού
    τύπου.
  **Δυνατότητα κατασκευής ψυχόμενης αποθήκης κατόπιν 
      παραγγελίας με διαφοροποιήση ύψους.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
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ΕΡΜΗΣ
3 - 6  C

Βιτρίνα αλλαντικών και τυροκομικών με ψυκτικό μηχάνημα.
Ψύξη φυσικής κυκλοφορίας στη βιτρίνα και στην αποθήκη.
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
   Μ ό ν ω σ η  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Α υ τ ό μ α τ η  α π ό ψ υ ξ η
   P l e x i  g l a s s  ν υ κ τ ό ς  σ τ ο  π ί σ ω  μ έ ρ ο ς
   Α ν ο ι γ ό μ ε ν α  α π ο σ π ώ μ ε ν α  κ ρ ύ σ τ α λ λ α
   Ά ν ο ι γ μ α  π ό ρ τ α ς  α π ο θ ή κ η ς  4 4 x 2 9 c m
   Π ά σ ο  ε ρ γ α σ ί α ς  2 8 c m  σ τ ο  π ί σ ω  μ έ ρ ο ς
   Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  β ά θ ο ς  β ι τ ρ ί ν α ς  5 4 c m
 

ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΚΡΕΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1050mm
1/4 HP

1510mm
3/8 HP

2010mm
1/2 HP

Μ Η Κ Ο Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η *

    *Η προτεινόμενη ιπποδύναμη αφορά συμπιεστή κλειστού
    τύπου.
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ΑΤΛΑΣ
1  -  6  C

Βιτρίνα κρεάτων πανοραμική με διπλά κρύσταλλα σε όλες τις πλευρές.
Με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα και ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα.
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
   Μ ό ν ω σ η  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Α υ τ ό μ α τ η  α π ό ψ υ ξ η
   Μ ε  μ ί α  ή  δ ύ ο  γ υ ά λ ι ν ε ς  π ό ρ τ ε ς  σ υ ρ ό μ ε ν ε ς
   ή  α ν ο ι γ ό μ ε ν ε ς
   2 2 0 V  Μ ο ν ο φ α σ ι κ ό
   Ε π ι λ ο γ ή  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  χ ρ ώ μ α τ ο ς
   Μ ε  μ π ά ρ ε ς  γ ι α  τ σ ι γ γ έ λ ι α
   Δ υ ν α τ ό τ η τ α  τ ο π ο θ έ τ η σ η ς  ρ α φ ι ώ ν  μ ε
   ε π ι π λ έ ο ν  χ ρ έ ω σ η
 

ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΚΡΕΑΤΩΝ

950mm
1

1/2 HP

1600mm
2

3/4 HP

Μ Η Κ Ο Σ
Π Ο Ρ Τ Ε Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ





ΒΙΤΡΙΝΕΣ SELF SERVICE
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ΛΙΒΑΣ2050
2 - 4  C

Βιτρίνα Self Service Συντήρησης με ενσωματωμένο ή χωρίς ψυκτικό μηχάνημα.
Με πέντε σειρές ρυθμιζόμενων ραφιών στο ύψος και στη θέση.
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
   Μ ό ν ω σ η  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Τ υ φ λ ά  π λ α ϊ ν ά  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Ψ ύ ξ η  β ε β ι α σ μ έ ν η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
   Α υ τ ό μ α τ η  α π ό ψ υ ξ η
   Φ ά ρ δ ο ς  ρ α φ ι ο ύ  4 5 c m
   Α ν ο ι γ ό μ ε ν ε ς  π ό ρ τ ε ς  δ ι π λ ή ς  υ ά λ ω σ η ς  ή
   σ υ ρ ό μ ε ν ε ς  π ό ρ τ ε ς  δ ι π λ ή ς  υ ά λ ω σ η ς
   Δ υ ν α τ ό τ η τ α  ε π ι λ ο γ ή ς  χ ρ ώ μ α τ ο ς  σ τ ο  
   ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  κ α ι  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό  τ η ς  β ι τ ρ ί ν α ς

SELF SERVICE

Βιτρίνα Self Service Μαναβικής με ενσωματωμένο ή χωρίς ψυκτικό μηχάνημα.
Με δυο σειρές ρυθμιζόμενων ραφιών μαναβικής στο ύψος και στη θέση.

3600mm
5

1  HP + 1 ΗΡ

2900mm
4

3/4 + 3/4 ΗΡ

2150mm
3

1 HP

1420mm
2

3/4 HP

700mm
1

1/2 HP

Μ Η Κ Ο Σ
Π Ο Ρ Τ Ε Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
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ΛΙΒΑΣ2200
2 - 4  C

Βιτρίνα Self Service Συντήρησης με ενσωματωμένο ή χωρίς ψυκτικό μηχάνημα.
Με έξι σειρές ρυθμιζόμενων ραφιών στο ύψος και στη θέση.
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
   Μ ό ν ω σ η  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Τ υ φ λ ά  π λ α ϊ ν ά  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Ψ ύ ξ η  β ε β ι α σ μ έ ν η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
   Α υ τ ό μ α τ η  α π ό ψ υ ξ η
   Φ ά ρ δ ο ς  ρ α φ ι ο ύ  4 5 c m
   Α ν ο ι γ ό μ ε ν ε ς  π ό ρ τ ε ς  δ ι π λ ή ς  υ ά λ ω σ η ς  ή
   σ υ ρ ό μ ε ν ε ς  π ό ρ τ ε ς  δ ι π λ ή ς  υ ά λ ω σ η ς
   Δ υ ν α τ ό τ η τ α  ε π ι λ ο γ ή ς  χ ρ ώ μ α τ ο ς  σ τ ο  
   ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  τ η ς  β ι τ ρ ί ν α ς

SELF SERVICE

Βιτρίνα Self Service Μαναβικής με ψυκτικό μηχάνημα.
Με τρεις σειρές ρυθμιζόμενων ραφιών μαναβικής στο ύψος και στη θέση.

3600mm
5

1  HP + 1 ΗΡ

2900mm
4

3/4 + 3/4 ΗΡ

2150mm
3

1 HP

1420mm
2

3/4 HP

700mm
1

1/2 HP

Μ Η Κ Ο Σ
Π Ο Ρ Τ Ε Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
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ΛΙΒΑΣ2050
-18 -  -20  C

Βιτρίνα Self Service Κατάψυξης με ενσωματωμένο ή χωρίς ψυκτικό μηχάνημα.
Με πέντε σειρές ρυθμιζόμενων ραφιών στο ύψος και στη θέση. 
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SELF SERVICE

3600mm
5

1 .5 HP + 1.5 ΗΡ

2900mm
4

1 .5 + 1.5 ΗΡ

2150mm
3

1 .5 HP

1420mm
2

1.5 HP

700mm
1

3/4 HP

Μ Η Κ Ο Σ
Π Ο Ρ Τ Ε Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
   Μ ό ν ω σ η  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Ψ ύ ξ η  β ε β ι α σ μ έ ν η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
   Α υ τ ό μ α τ η  α π ό ψ υ ξ η
   Φ ά ρ δ ο ς  ρ α φ ι ο ύ  4 5 c m
   Α ν ο ι γ ό μ ε ν ε ς  π ό ρ τ ε ς  δ ι π λ ή ς  υ ά λ ω σ η ς
   θ ε ρ μ α ι ν ό μ ε ν ε ς  μ ε  α ν τ ι σ τ ά σ ε ι ς
   Δ υ ν α τ ό τ η τ α  ε π ι λ ο γ ή ς  χ ρ ώ μ α τ ο ς  σ τ ο
   ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  κ α ι  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό  τ η ς  β ι τ ρ ί ν α ς

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
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ΛΙΒΑΣ2200
-18 -  -20  C

Βιτρίνα Self Service Κατάψυξης με ενσωματωμένο ή χωρίς ψυκτικό μηχάνημα.
Με έξι σειρές ρυθμιζόμενων ραφιών στο ύψος και στη θέση.
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
   Μ ό ν ω σ η  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Ψ ύ ξ η  β ε β ι α σ μ έ ν η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
   Α υ τ ό μ α τ η  α π ό ψ υ ξ η
   Φ ά ρ δ ο ς  ρ α φ ι ο ύ  4 5 c m
   Α ν ο ι γ ό μ ε ν ε ς  π ό ρ τ ε ς  δ ι π λ ή ς  υ ά λ ω σ η ς
   θ ε ρ μ α ι ν ό μ ε ν ε ς  μ ε  α ν τ ι σ τ ά σ ε ι ς
   Δ υ ν α τ ό τ η τ α  ε π ι λ ο γ ή ς  χ ρ ώ μ α τ ο ς  σ τ ο
   ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  κ α ι  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό  τ η ς  β ι τ ρ ί ν α ς

SELF SERVICE

3600mm
5

1 .5 HP + 1.5 ΗΡ

2900mm
4

1 .5HP + 1.5 ΗΡ

2150mm
3

1 .5 HP

1420mm
2

1.5 HP

700mm
1

3/4 HP

Μ Η Κ Ο Σ
Π Ο Ρ Τ Ε Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
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ΚΡΟΝΟΣ
2 - 4  C

Βιτρίνα Self Service χωρίς ψυκτικό μηχάνημα.
Με αναμονή χαλκοσωλήνων αναρρόφησης κατάθλιψης για σύνδεση με ψυκτικό μηχάνημα.
Με τέσσερις [2020] ή πέντε [2200] σειρές ρυθμιζόμενων ραφιών στο ύψος και στη θέση.

2020
2200
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
   Μ ό ν ω σ η  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Ψ ύ ξ η  β ε β ι α σ μ έ ν η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
   Α υ τ ό μ α τ η  α π ό ψ υ ξ η
   Ε κ τ ο ν ω τ ι κ ή  β α λ β ί δ α  R  4 0 4 A
   Φ ά ρ δ ο ς  ρ α φ ι ο ύ  4 0 c m
   Δ υ ν α τ ό τ η τ α  ε π ι λ ο γ ή ς  κ ο υ ρ τ ί ν α ς  ν υ κ τ ό ς  ή  π ό ρ τ α ς
   Δ ι α θ έ σ ι μ ο  σ ε  2 , 0 2 m  κ α ι  2 , 2 0 m  ύ ψ ο ς
   Δ υ ν α τ ό τ η τ α  κ α τ α σ κ ε υ ή ς  μ ε  τ υ φ λ ά  π λ α ϊ ν ά
   Δ υ ν α τ ό τ η τ α  ε π ι λ ο γ ή ς  λ ε υ κ ο ύ  ή  μ α ύ ρ ο υ
   χ ρ ώ μ α τ ο ς  σ τ ο  ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  τ η ς  β ι τ ρ ί ν α ς

SELF SERVICEΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  *Η προτεινόμενη ιπποδύναμη αφορά συμπιεστή κλειστού 
    τύπου.

1560mm
1  HP

1  1/2 HP
1560mm

2
1560mm
1 1/2 HP

2 HP
1560mm

2

2060mm
1 1/2 HP

2 HP
2060mm

3
2060mm

2 HP
2 1/2 HP
2060mm

3

2520mm
2 HP

2 1/2 HP
2520mm

4
2520mm
2 1/2 HP

3 HP
2520mm

4

3020mm
2 1/2 HP

3 HP
3020mm

4
3020mm

3 HP
3 1/2 HP
3020mm

4

3530mm
3 HP

3 1/2 HP
3530mm

5
3530mm
3 1/2 HP

4 HP
3530mm

5

3990mm
3 1/2 HP

4 HP
3990mm

6
3990mm

4 HP
4 1/2 HP
3990mm

6

Μ Η Κ Ο Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η  Μ Ε  Π Ο Ρ Τ Ε Σ *
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η  Χ Ω Ρ Ι Σ  Π Ο Ρ Τ Ε Σ *
Μ Η Κ Ο Σ  [ Y Ψ Ο Σ  2 0 2 0 ]
Π Ο Ρ Τ Ε Σ
Μ Η Κ Ο Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η  Μ Ε  Π Ο Ρ Τ Ε Σ *
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η  Χ Ω Ρ Ι Σ  Π Ο Ρ Τ Ε Σ *
Μ Η Κ Ο Σ  [ Υ Ψ Ο Σ  2 2 0 0 ]
Π Ο Ρ Τ Ε Σ
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ΤΕΜΠΟ
2 - 4  C

Βιτρίνα Self Service Μαναβικής χωρίς ψυκτικό σύστημα.
Με αναμονή χαλκοσωλήνων αναρρόφησης κατάθλιψης για σύνδεση με ψυκτικό σύστημα.
Με δυο σειρές ξύλινων ρυθμιζόμενων ραφιών στο ύψος και στη θέση.

2020
2200
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
   Μ ό ν ω σ η  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Ψ ύ ξ η  β ε β ι α σ μ έ ν η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
   Α υ τ ό μ α τ η  α π ό ψ υ ξ η
   Ε κ τ ο ν ω τ ι κ ή  β α λ β ί δ α  R  4 0 4 A
   Φ ά ρ δ ο ς  ρ α φ ι ο ύ  5 0 c m
   Δ υ ν α τ ό τ η τ α  ε π ι λ ο γ ή ς  κ ο υ ρ τ ί ν α ς  ν υ κ τ ό ς  ή  π ό ρ τ α ς
   Δ ι α θ έ σ ι μ ο  σ ε  2 , 0 2 m  κ α ι  2 , 2 0 m  ύ ψ ο ς
   Δ υ ν α τ ό τ η τ α  κ α τ α σ κ ε υ ή ς  μ ε  τ υ φ λ ά  π λ α ϊ ν ά
   Δ υ ν α τ ό τ η τ α  ε π ι λ ο γ ή ς  λ ε υ κ ο ύ  ή  μ α ύ ρ ο υ
   χ ρ ώ μ α τ ο ς  σ τ ο  ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  τ η ς  β ι τ ρ ί ν α ς
   Κ α θ ρ έ φ τ η ς  σ τ ο  ε π ά ν ω  μ έ ρ ο ς
   Κ α λ ά θ ι α  σ τ ο  κ ά τ ω  μ έ ρ ο ς

SELF SERVICE

  *Η προτεινόμενη ιπποδύναμη αφορά συμπιεστή κλειστού 
    τύπου.

1560mm
1  HP

1  1/2 HP
1560mm

2
1560mm
1 1/2 HP

2 HP
1560mm

2

2060mm
1 1/2 HP

2 HP
2060mm

3
2060mm

2 HP
2 1/2 HP
2060mm

3

2520mm
2 HP

2 1/2 HP
2520mm

4
2520mm
2 1/2 HP

3 HP
2520mm

4

3020mm
2 1/2 HP

3 HP
3020mm

4
3020mm

3 HP
3 1/2 HP
3020mm

4

3530mm
3 HP

3 1/2 HP
3530mm

5
3530mm
3 1/2 HP

4 HP
3530mm

5

3990mm
3 1/2 HP

4 HP
3990mm

6
3990mm

4 HP
4 1/2 HP
3990mm

6

Μ Η Κ Ο Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η  Μ Ε  Π Ο Ρ Τ Ε Σ *
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η  Χ Ω Ρ Ι Σ  Π Ο Ρ Τ Ε Σ *
Μ Η Κ Ο Σ  [ Y Ψ Ο Σ  2 0 2 0 ]
Π Ο Ρ Τ Ε Σ
Μ Η Κ Ο Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η  Μ Ε  Π Ο Ρ Τ Ε Σ *
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η  Χ Ω Ρ Ι Σ  Π Ο Ρ Τ Ε Σ *
Μ Η Κ Ο Σ  [ Υ Ψ Ο Σ  2 2 0 0 ]
Π Ο Ρ Τ Ε Σ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ





ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
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VENUS
4 - 8  C

Βιτρίνα ζαχαροπλαστείου διπλών κρυστάλλων με λευκή ή μαύρη μεταξοτυπία.
Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα.
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
   Μ ό ν ω σ η  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Ψ ύ ξ η  β ε β ι α σ μ έ ν η ς  ή  φ υ σ ι κ ή ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
   Α υ τ ό μ α τ η  α π ό ψ υ ξ η
   Φ ω τ ι ζ ό μ ε ν α  ρ ά φ ι α
   Ε π ι λ ο γ ή  χ ρ ώ μ α τ ο ς

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

800mm
1/4 HP

1000mm
3/8 HP

1200mm
1/2 HP

1600mm
1/2 HP

-
-

1000mm
3/8 HP

1200mm
1/2 HP

1600mm
3/4 HP

800mm

800mm

1000mm

1000mm

1200mm

1200mm

1600mm

1600mm

V E N U S  Ψ Υ Χ Ο Μ Ε Ν Η  Μ Ε  Δ Ι Π Λ Α  Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ Λ Α
Μ Η Κ Ο Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η
V E N U S  Ψ Υ Χ Ο Μ Ε Ν Η  Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ  Μ Ε  Δ Ι Π Λ Α  Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ Λ Α  ( Υ Ψ Ο Σ  1 6 5 0 m m )
Μ Η Κ Ο Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η
VENUS ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ
Μ Η Κ Ο Σ
V E N U S  Ο Υ Δ Ε Τ Ε Ρ Η
Μ Η Κ Ο Σ
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ΑΡΙΑΔΝΗ
4 - 8  C

Βιτρίνα ζαχαροπλαστείου με επάλληλα συρρόμενα κρύσταλλα.
Με επένδυση Corian στο επάνω μέρος και με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα.
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
   Μ ό ν ω σ η  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Ψ ύ ξ η  β ε β ι α σ μ έ ν η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
   Α υ τ ό μ α τ η  α π ό ψ υ ξ η
   Α ν τ ι θ α μ β ω τ ι κ ό  σ ύ σ τ η μ α
   Ε π ι λ ο γ ή  λ ε υ κ ο ύ  ή  μ α ύ ρ ο υ  χ ρ ώ μ α τ ο ς  σ τ ο
   χ ρ ώ μ α  τ ο υ  C o r i a n
   Ε π ι λ ο γ ή  χ ρ ώ μ α τ ο ς  μ ε λ α μ ί ν η ς
   Δ υ ν α τ ό τ η τ α  κ α τ α σ κ ε υ ή ς  θ ε ρ μ ο ύ  κ α ι  ο υ δ έ τ ε ρ ο υ
   Κ ρ υ φ ό ς  φ ω τ ι σ μ ό ς

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

1000mm
1/4 HP

1500mm
3/8 HP

2000mm
1/2 HP

Μ Η Κ Ο Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η *

*Η προτεινόμενη ιπποδύναμη αφορά συμπιεστή κλειστού
  τύπου 
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ΟΡΘΙΑ ΒΙΤΡΙΝΑ VENUS
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | ΚΑΤΑΨΥΞΗ 

2 -  4  C | -18 -  -22  C

Όρθια βιτρίνα συντήρησης ή κατάψυξης με τέσσερις πλευρές διπλών τζαμιών.
Με ενσωματωμένο ή χωρίς ψυκτικό μηχάνημα.
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
   Μ ό ν ω σ η  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Ψ ύ ξ η  β ε β ι α σ μ έ ν η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
   Α υ τ ό μ α τ η  α π ό ψ υ ξ η
   Δ ι π λ ά  κ ρ ύ σ τ α λ λ α  σ τ η  σ υ ν τ ή ρ η σ η
   Τ ρ ι π λ ά  κ ρ ύ σ τ α λ λ α  σ τ η ν  κ α τ ά ψ υ ξ η
   Ε π ι λ ο γ ή  λ ε υ κ ή ς  ή  μ α ύ ρ η ς  μ ε τ α ξ ο τ υ π ί α ς  
   σ τ α  τ ζ ά μ ι α
   4  ρ υ θ μ ι ζ ό μ ε ν α  ρ ά φ ι α
  
   

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

700mm
1/2 HP

1420mm
3/4 HP

Ο Ρ Θ Ι Α  Β Ι Τ Ρ Ι Ν Α  V E N U S  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ
Μ Η Κ Ο Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η

700mm
3/4 HP

1420mm
1 + 1/2 HP

Ο Ρ Θ Ι Α  Β Ι Τ Ρ Ι Ν Α  V E N U S  Κ Α Τ Α Ψ Υ Ξ Η Σ
Μ Η Κ Ο Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η
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ΔΑΙΔΑΛΟΣ
4 - 8  C

Βιτρίνα Salad Bar με σταθερά κρύσταλλα στο επάνω μέρος.
Με επένδυση Corian στο επάνω μέρος και με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα.



41

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
   Μ ό ν ω σ η  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η ς
   Ψ ύ ξ η  β ε β ι α σ μ έ ν η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
   Α υ τ ό μ α τ η  α π ό ψ υ ξ η
   Ε π ι λ ο γ ή  λ ε υ κ ο ύ  ή  μ α ύ ρ ο υ  χ ρ ώ μ α τ ο ς  σ τ ο
   χ ρ ώ μ α  τ ο υ  C o r i a n
   Κ α τ ά λ λ η λ ο  γ ι α  g a s t r o n o r m  1 / 1

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

1500mm
3/8 HP

4

1830mm
1/2 HP

5

2150mm
1/2 HP

6

Μ Η Κ Ο Σ
Ι Π Π Ο Δ Υ Ν Α Μ Η
G A S T R O N O R M




